
WP-46S9P510M

세균과 바이러스로부터
더욱 안전하게, 그리고 건강하게

냉온정수기 메타 디지털

QR코드를 통해 더 자세한 
제품 정보를 확인하세요!

※ 본 카탈로그의 내용과 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 제품의 외관, 성능 등은 향후 제품 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수도 있습니다. 
※ 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. ※ 더 자세한 사항은 공식 홈페이지(www.chungho.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.



불필요함을 덜어낸 미니멀 디자인

원하는 만큼 편리하게 취수

UV LED 케어, ACS 스마트 세정으로 위생 강화

업그레이드 된 필터시스템

스퀘어 타입의 미니멀한 외관, 꼭 필요한 라이팅 아이콘만 남기고 불필요한 형상은 최대
한 절제해 완성한 디자인 제품으로, 대용량 정수기이지만 사용자들에게 콤팩트하게 느
껴지도록 하였습니다.  

* UV LED 케어 시스템은 냉수탱크에 한하여 적용됩니다.
*  한국환경수도연구원의 UV LED 살균력 세균
 (황색포도상구균) 시험 결과, UV 케어 시 냉수탱크 내 
 황색포도상구균 불검출 사항이 확인되었습니다. 
 (단, 사용 조건 및 환경에 따라 UV 케어 성능은 
 달라질 수 있음)

UV LED 케어 시스템:  2시간마다 30분간 집중 동작하여 미생물에 의한 오염 걱정 최소
화 ACS(Auto Cleaning System): 하루 한 번 사용자가 설정한 시간이나 사용 빈도가 
낮은 시간대에 물탱크를 비우고 새 물로 채우는 스마트 클린 시스템 
※ 메타디지털N (WP-45S90510N) 제외 

기존 대비 정수 능력이 업그레이드된 고유량 역삼투압 멤브레인필터 적용으로 더욱 풍
부한 정수량을 제공합니다.  또한 입자성 물질을 가라앉히는데 최적화된 구조로 개발
되어 원수의 수질이 좋지 않은 지역에서도 필터의 수명이 연장되는 효과를 발휘합니다. 

제품사양 제품이미지

제품명 냉온정수기
메타 디지털 P

냉온정수기
메타 디지털

냉정수기
메타 디지털

냉온정수기
메타 디지털 N

모델명 WP-46S9P510M WP-46S90510M WP-46S80510M WP-46S90510N

언택트기능 - - - -

용량

냉수 5.7 ℓ 5.7 ℓ 5.7 ℓ

온수 3.8 ℓ - 3.8 ℓ

정수 13.0 ℓ 13.0 ℓ 13.0 ℓ

필터구성
① AT- 프리카본(12inch)

② AT-RO 멤브레인(12inch)
③ AT-포스트카본(12inch)

① AT-프리카본(12inch)
② AT-RO 멤브레인(12inch)
③ AT-포스트카본(12inch)

① AT-프리카본   
② AT-나노프로2 
③ AT-포스트카본

소비전력

온수+냉수 590 W - 590 W

온수 500 W - 500 W

냉수 0.61A (92W) 0.61A (92W) 0.61A (92W)

제품무게 32.6 kg 30.9 kg 30 kg 30.1 kg

제품크기 W 360 x D 462 x H 1,328 mm W 360 x D 462 x H 1,328 mm 

제품색상 오트밀베이지, 피치, 라벤더 오트밀베이지

주요기능 UV LED 케어 시스템 , ACS(스마트 클린 시스템), 정량 취수, 연속 취수 UV LED 케어 시스템, 
정량 취수, 연속 취수

안전인증/
전자파인증

HJ07075-22061A /
R-R-486-WP-46S9P510M

HJ07075-22060A /
R-R-486-WP-46S80510M

HJ07075-22061A /
R-R-486-WP-46S9P510M

1L, 1.5L, 연속 취수까지 원하는 만큼 편리하게 정수와 냉수를 사용할 수 있습니다. 
*온수는 화상의 위험이 있어 정량 및 연속 취수가 되지 않습니다.

제품상담 및 재구매, A/S 신청
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AT-프리카본
부유물질, 녹찌꺼기, 
염소성분, 탁도물질, 
유기화학물질 등 제거

AT-RO멤브레인
유기화학물질, 
중금속, 바이러스, 
박테리아 제거

RO AT-포스트카본
가스, 냄새 성분 제거 

PO
ST

AT-프리카본
부유물질, 녹찌꺼기, 
염소성분, 탁도물질, 
유기화학물질 등 제거

AT-나노프로2
바이러스, 
박테리아 등 제거 

N
AN

O AT-포스트카본
가스, 냄새 성분 제거 

PO
ST

※ 메타디지털 (WP-45S9P510M / WP-45S90510M / WP-45S80510M)

※ 메타디지털 N (WP-45S9P510N)

1L 1.5L 연속


